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COLONNES HPLC 
CLASSIQUES

 

• Silice sphérique
• Distribution granulométrique et de porosité très 
étroite
• Robuste et reproductible
• Remplissage AIT haute effi cacité

La silice standard Zorbax, issue du procédé de fabrication par polymérisa-
tion organique, permet  produire une silice ultra résistante et avec une très 
grande reproductibilité de lot à lot. Le polymère organique est extrait par 
formation de cristaux lors du chauffage et donne des particules de silice 
stable mécaniquement, jusqu’à 340 bars.

ZORBAX®

Phase Taille des  Taille des pores (Å) Surface spécifi que (m2/g) Taux de Carbone (%) Groupe  Endcapping  
 particules (µm)    fonctionnel
Silice 3, 5 et 7 70 330 - - -
TMS 5 70 330 4 Methyl Oui
C8 3, 5 et 7 70 330 12 Octyl Oui
ODS 3, 5 et 7 70 330 20 Octadecyl Oui
Phenyl 5 et 7 70 330 12 Phenyl Oui
NH2 5 et 7 70 330 4 Amino Oui
CN 3, 5 et 7 70 330 7 Cyano Oui

Colonnes medium bore (id 3,0 mm)

Zorbax   Dimensions de la colonne (mm)  Précolonne        
5µm 30 x 3,0 50 x 3,0 100 x 3,0 150 x 3,0 250 x 3,0 (par 10)
Silice Z-30-5Si-C Z-50-5Si-C Z-100-5Si-C Z-150-5Si-C Z-250-5Si-C PC-Si
TMS Z-30-5C1-C Z-50-5C1-C Z-100-5C1-C Z-150-5C1-C Z-250-5C1-C PC-C1
C8 Z-30-5C8-C Z-50-5C8-C Z-100-5C8-C Z-150-5C8-C Z-250-5C8-C PC-C8
ODS Z-30-5ODS-C Z-50-5ODS-C Z-100-5ODS-C Z-150-5ODS-C Z-250-5ODS-C PC-C18
Phenyl Z-30-5Ph-C Z-50-5Ph-C Z-100-5Ph-C Z-150-5Ph-C Z-250-5Ph-C PC-Ph
NH2 Z-30-5NH-C Z-50-5NH-C Z-100-5NH-C Z-150-5NH-C Z-250-5NH-C PC-NH
CN Z-30-5CN-C Z-50-5CN-C Z-100-5CN-C Z-150-5CN-C Z-250-5CN-C PC-CN

Colonnes analytiques (id 4,6 mm)

Zorbax   Dimensions de la colonne (mm)  Précolonne        
5µm 30 x 4,6 50 x 4,6 100 x 4,6 150 x 4,6 250 x 4,6 (par 10)
Silice Z-30-5Si-D Z-50-5Si-D Z-100-5Si-D Z-150-5Si-D Z-250-5Si-D PC-Si
TMS Z-30-5C1-D Z-50-5C1-D Z-100-5C1-D Z-150-5C1-D Z-250-5C1-D PC-C1
C8 Z-30-5C8-D Z-50-5C8-D Z-100-5C8-D Z-150-5C8-D Z-250-5C8-D PC-C8
ODS Z-30-5ODS-D Z-50-5ODS-D Z-100-5ODS-D Z-150-5ODS-D Z-250-5ODS-D PC-C18
Phenyl Z-30-5Ph-D Z-50-5Ph-D Z-100-5Ph-D Z-150-5Ph-D Z-250-5Ph-D PC-Ph
NH2 Z-30-5NH-D Z-50-5NH-D Z-100-5NH-D Z-150-5NH-D Z-250-5NH-D PC-NH
CN Z-30-5CN-D Z-50-5CN-D Z-100-5CN-D Z-150-5CN-D Z-250-5CN-D PC-CN
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COLONNES HPLC 
CLASSIQUES AGILENT ZORBAX RP - HPLC 

Différents types de phases greffées sont requises afi n d’optimiser la réso-
lution d’une grande quantité de composés, tout en conservant une durée 
de vie maximum.
Zorbax SB est recommandée pour les pH acides. Zorbax Eclipse XDB et 
Bonus-RP ont des résultats optimaux dans une gamme de pH moyen. Zor-
bax Extend-C18 a été créée pour les applications de pH élevé.

  

ZORBAX Rx et SB
Les colonnes Zorbax Rx utilisent une silice nouvelle génération ultra-pure. 
Par conséquent, les Zorbax Rx-C8 et Rx-C18 conviennent particulièrement 
pour l’analyse des molécules basiques. La Zorbax Rx-C18 est obtenue par 
greffage d’un réactif dimethyloctadecylsilyle à la surface de la Zorbax Rx. 
Les Zorbax Rx-C8 et SB-C8 sont identiques et fabriquées sur la base d’un 
octylsilane protégé stériquement.
Les phases Zorbax StableBond sont conçues pour la séparation des com-
posés acides, neutres et basiques à pH faible. Les Zorbax SB-C18, SB-CN 
et SB-Ph sont aussi fabriquées par greffage de silanes monofonctionnels 
à la surface de la silice Zorbax Rx. Les chaînes latérales protégent stéri-
quement la liaison siloxane (Si-OH) contre l’hydrolyse acide. Les colonnes 
StableBond sont donc un excellent choix pour les pH faibles. 

Phase Taille des particules Taille des pores  Surface spécifi que  Taux de carbone Gamme de pH
 (µm) (Å) (m2/g)  (%)
Rx-C8 5 et 7 80 180 5,5 1 à 6
Rx-C18 5 et 7 80 180 12 1 à 6
SB-C3 5 80 180 4 1 à 6
SB-C8 3,5, 5 et 7 80 180 5,5 1 à 6
SB-C18 3,5, 5 et 7 80 180 10 1 à 6
SB-CN 3,5, 5 et 7 80 180 4 1 à 6
SB-Phenyl 3,5, 5 et 7 80 180 5,5 1 à 6
SB-Aq 5 80 180 -  1 à 6
XDB-C8 3,5 et 5 80 180 7,6 2 à 9
XDB-C18 3,5 et 5 80 180 9,5 2 à 9
XDB-Ph 3,5 et 5 80 180 7,2 2 à 9
Extend-C18 3,5 et 5 80 180 12,5 2 à 11,5



www.aitfrance.fr

COLONNES HPLC 
CLASSIQUESAGILENT ZORBAX RP - HPLC 

Colonnes analytiques (id 4,6 mm) et semi-préparative (id 9,4 mm)

Pour toutes autres dimensions, n’hésitez pas à nous contacter.

POUR COMMANDER :
Colonnes id 2,1 et 3,0 mm
Zorbax   Dimensions de la colonne (mm)  Précolonne        
5 µm  50 x 2,1 150 x 2,1 150 x 3,0 250 x 3,0 (par 10)  
Rx-C8 - 883700-906 883700-906 880975-306 821125-926
Rx-C18 - 883700-902 883967-302 880967-302 821125-926
SB-C3 860975-909 883700-909 883975-309 880975-309 821125-924
SB-C8 860975-906 - 883975-306 880975-306 821125-926
SB-C18 860975-902 883700-922 883975-302 880975-302 821125-926
SB-CN 860975-905 883700-905 883975-305 880975-305 821125-924
SB-Phenyl 860975-912 883700-912 883975-312 880975-312 821125-926
SB-Aq 860975-914 - 883975-314 880975-314 821125-933
XDB-C8 960967-906 993700-906 993967-306 990967-306 821125-926
XDB-C18 960967-902 993700-902 993967-302 990967-302 821125-926
XDB-Ph 960967-912 993700-912 993967-312 990967-312 -
Extend-C18 760450-902 773700-902 773450-302 770450-302 821125-930

TSK-Gel SW   Dimensions de la colonne (mm)  Précolonne        
5 µm  150 x 4,6 250 x 4,6 250 x 9,4 analytiques(par 10) 
Rx-C8 883967-901 880967-901 880967-201 820950-913
Rx-C18 883967-902 880967-902 880967-202 820950-914
SB-C3 883975-909 880975-909 880975-209 820950-922
SB-C8 883975-906 880975-906 880967-201 820950-915
SB-C18 883975-902 880975-902 880975-202 820950-920
SB-CN 883975-905 880975-905 880975-205 820950-916
SB-Phenyl 883975-912 880975-912 880975-212 820950-917
SB-Aq 883975-914 880975-914 - 820950-933
XDB-C8 993967-906 990967-906 990967-206 820950-926
XDB-C18 993967-902 990967-902 990967-202 820950-925
XDB-Ph 993967-912 990967-912 - 820950-927
Extend-C18 773450-902 770450-902 - 820950-930

Consommarble voir 2ème partie




